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FICHE D'IDENTIFICATION ULM DE CLASSE 1

(2 joindre a la carte d'identification)

a | b | c d | e f _|Ré\.rn°_

B1501SiF0277|5E’-‘

a) Construction en série : B - autres cas : A

b) Monoplace : 1 - Biplace : 2

c) Paramoteur : 01 - Pendulaire : 02 - Multiaxe : 03 - Autogire : 04 - Aérostat : 05 - ULM & motorisation auxiliaire : 1A - 2A - 3A - Hélicoptére : 06
d) Code de ['autorité aéronautique

e) Numéro d'ordre

f) Utilisation : Loisir : L - Activité particuliére : T - Loisir et activité particuliére : E

Appellation ou type d'ULM PAW N S

Constructeur TRIPLE SEVEN - 777 JADRALNA PADALAD.O.O.

Ulica IV . prekomorske 61
5270 AJDOVSCINA - SLOVENIE

Adresse

DESCRIPTION DE L'ULM

Activiteés particuliéres prévues n/a

Options préwes nia
= Voilure
Masse minimale Masse maximale —
Fabricant Modele/Référence
65 kg 112 kg 777 gliders TRIPLE SEVEN PAWN S
Référence manuel d'utilisation Référence manuel d'entretien Surface a plat Fie disienc e

minimale d'ancrage

ANNEXE PARAMOTEUR FRANCAIS AU

MANUEL PAWN VERSION 1.0 DU 6/6/14. MANUEL GENERAL PAWN. 23.80 m? 63.80 daN

Limitations du constructeur de la
wile vis-a-vis des GMP

Puissance maximale 30 KW.

_ u-g"le certification,
avigabilité et aviation générale

A remplir par le constructeur d'ULM en série ou par son représentant pour toute

copie conforme remise & l'acheteur. % i

J€ SOUSSIGNE ... certifie que FULM, signature et cachet de fentreprise
numero de série :... ., est conforme au dossier technique

ayant fait l'objet de | che d'identification.

présel




